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NASSRAUMTÜR
FABRIKAT:

TYP NT40 der SCHÄFER Trennwandsysteme GmbH, 56593 Horhausen, Tel. 02687/91510, oder technisch und optisch absolut gleichwertig.

BAUART:

Nassraumtür aus Vollkernplatten in Verbindung mit einer stabilen Füllung aus Polystyrol-Hartschaum.

KONSTRUKTION:

40 mm starke Tür aus Mehrschichtverbundplatten, geeignet für den Einsatz in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit und häufiger Spritzwassereinwirkung, wasserfest. Deckschicht bestehend aus 3 mm HPL-Vollkernplatte. Innenkern bestehend aus 36 mm Polysterol-Hartschaum, Rohdichte 40 kg/m³, 4-seitigem Stabilisator aus PU-Recyclingplatten, FCKW-frei, 40 mm breit, Rohdichte 550 kg/m³. Die Verklebung erfolgt mit 2-Komponenten-Polyurethan-Klebstoff.  Der 3-seitige Rahmen ist aus Vollkunststoff. Geräuschdämpfungen aus Vorlegeband oder aufgeklebte Gummipuffer  sind nicht zugelassen.

SCHLÖSSER UND BESCHLÄGE:

Mittelschweres Einsteckschloss mit Edel​stahlstulp.

Türbänder aus Edelstahl, z.B. Fabr. Simons Variant. Sicherheitsdrücker in U-Form aus bruchfestem Nylon mit Stahlkern. Rosetten. Verriegelung kann wahlweise mittels Riegelolive innen sowie Frei-/Besetzt-Anzeige und Notentriegelung an der Kabinenaußenseite oder PZ- bzw. BB-Schloss erfolgen. Alternativ ist statt des Drückers eine Knopfgarnitur oder ein Edelstahldrücker lieferbar.
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